rd

EPITESZETI UTMUTATO

Arra a kérdésre, mitSl szép egy lakéhdz, nem lehet egy mondatban vélaszolni. Ebben a fejezetben nem

szeretnénk egyoldaitan &llast foglalni, lesziikiteni a lehet8ségeket.

MAGASSAG
Az egységes utcakép szempontjabdl fontos, hogy az egymadssal Osszeépitett, vagy egymashoz kézel allé

épliletek homlokzati parkdny magassaga kozel azonos legyen.

Ahol egységes tipusterv alapjan létestlt lakoterilet — pi:

éplletdllomanyhoz valo illeszkedést.
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TETOHAILASSZOG

Zavard, ha az egyes utcékra, utcaszakaszokra, szomszédos épliiletekre jellemzd tet6formaktdl, vagy strln

beépitett utcasorban a szomszédos éplletek tetéhajldsszdge eltérd.

TELEPITES
Az egy utcasorban &ll6 épiiletek esetében egységes mddon kell az elSkertet kialakitani. Az éplleteket 6

tdmeglkben az utcéra jellemz8maddon javasolt elhelyezni, hogy az utcaképet alkoté homlokzatok egységes

telepllésképet eredményezhessenek.

SZINEK

Kerljik a harsany és a kdrnyezet, kérnyezd épliletek szinvilagatol idegen szinek hasznalatat.

KERITES

Csehimindszenten a lakdteriileteken a tomor és attort keritéseknek is hagyomanya van. A tdrténeti
teleptlésrészen az el6kert nélkili beépitéseknél inkdbb tdmar fa vagy fémkerités, és kapukialakitas a jellemz8.
Az Gjabb beépitések inkabb attort jellegliek. A falazat anyag k& vagy tégla és kitolt§ elemként a fa, fém szolgal
jol. A tégla és kdkeritések egykor is ma is kortalanok és ugyantgy alakithatok akdr modernebb hatast kélcsénz8
latszé fuga nélkili kivitelben is. A kertes teriileten a lakofunkcidju éplletek esetén és a vadvédelemmel

elldtott telkeknél jellemzG8ek a keritések.
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